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1. [bookmark: _Toc116555376][bookmark: _Toc484777057]Inledning
Detta dokument är ett ändringsblad till BSJGs/BS Verkstäders Trafiksäkerhetsinstruktion, Ts-03, och beskriver stängning av delar av bangården för Depå Falköping.
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1. [bookmark: _Toc116478258][bookmark: _Toc116555378]Bakgrund
Depå Falköping byggs ut till mer än den dubbla storleken med byggstart hösten 2023. Bangården och kontaktledningsnätet genomgår då stora förändringar.
1. Delar av anläggningen stängs av 
Datum/Tid
2023-10-01 kl 06.00 stängs delar av anläggningen. 
Avstängda delar depå Falköping
· Spår G1 kortas med ca 300 meter och avslutas med en stoppbock i höjd med norra änden för Depå Falköpings verkstad.
· Alla spår norr om depåbyggnaden är avstängda för trafik under byggtiden och ingår inte i järnvägsanläggningen under byggtiden.
Avstängda delar på BS anläggning
Spår Bs-8 kortas och stängs av ca 50 meter norr om entrédörren till depån. 
Återöppning
Anläggningen är planerad att åter helt öppnas första halvåret 2025.
Trafiksäkerhetsinstruktionen kommer då vara uppdaterad med fakta om de nya delarna.
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