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Funktionsbeskrivning for
vaxellaggningssystem vid depa i Falkoping
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Allmant

Avsikten med systemet ar att underlatta vid vaxling genom att ldgga vaxlarna ratt for fardvag fran ett
spar till ett annat spar. Véxlarna ar lasta i fardvagen tills fordonet passerat. Nar systemet ar vilande
- nar ingen fardvag har begérts — sa ar samtliga vaxlar pa bangéarden lokalfrigivna.

Observera att varje fordonsforare sjalv bar ansvaret for att
® kontrollera hinderfrihet

* ha uppsikt over eventuella fientliga fordonsrorelser

e kontrollera att vaxlarna i fardvagen ligger ratt

Att anvanda systemet

_____________________________________________________

Manoverlador

Fardvag begars frAn mandverlddor placerade invid
respektive spar som ansluter till bangarden. |
mandoverladan finns knappar fér de destinationer
som ar mojliga fran aktuellt spér.

Begaran om fardvag

1. Onskad destinationsknapp i manéverlddan
trycks in och slapps.

2. Om fardvagen ar mojlig borjar lampan i
knappen blinka och systemet lagger berdrda
vaxlar ratt.

3. Nar omlaggningen ar fardig dvergar lampan till
att visa fast sken. Fardvégen ar nu last.

: BST  BS6 \

Innan véxlarna laggs om atertas lokalfrigivningen.
Detta sker med tidsfoérdrojning, vilket medfor att
lampan kommer att blinka under ett antal
sekunder.

B8 U2 Ejmolig A

Fardvag inte mojlig

Om fardvagen inte skulle vara mojlig tands i stallet lampa "Ej mojlig”. Skulle det finnas alternativa
destinationer som &r méjliga sé blinkar samtidigt lamporna for dessa. En annan fardvag kan dé
begaras. Att en fardvag inte &r mdojlig kan bero pa t ex att en fientlig fardvag korsar begard fardvag
eller att en vaxel inte kan ldggas om.

Fel vid vaxelomlaggning
Om fardvégen ar mojlig men det uppstar ndgot fel nér en vaxel ldggs om sa bdrjar lampan "Ej
mojlig” att blinka.

,&tertagning av fardvag

Atertagning innebar att fardvagen lases upp. | varje mandverlada finns en knapp ”A” for att aterta
begard fardvag. Knappen trycks in och sliapps direkt. Atertagning kan géras nar som helst, oavsett
om destinationslampan blinkar eller lyser fast, och sker normalt utan tidsfordrojning.



Tvatthallen

Om man ska vidare férbi ndstkommande mandverldda méste man normalt stanna déar och begéra
ny fardvag. Undantag fran detta galler mandverlada BS8:4, dar kan man begara fardvag direkt till
spar BS8a. Harigenom undviks ett stopp under pagaende tvatt i tvatthallen.

Viktigt att tanka pa

Uppstallningsspéret kan vara upptaget

Systemet kontrollerar bara hinderfrihet for vaxelpartiet. Uppstéllningssparen saknar sparledning.
Systemet kan alltsd inte anvéndas for att kontrollera att ett uppstallningsspar ar ledigt.

Vid upptaget spar

Om det under pagaende vaxling visar sig att sparet som &r slutdestination dr upptaget av annat
fordon, maste foraren byta hytt och véxla tillbaka, forbi den mandverlada déar fardvagen begérdes.
Tryck sedan p& knapp "A” for &tertagning av fardvag och valj en annan destination.

Lokalmanovrering av vaxlar

I vila - ndr ingen mandverlada anvands — ar samtliga vaxlar pa bangarden lokalfrigivhna for manuell
omlaggning via respektive vaxels lokalstéllare. Kontrollera alltid att lampan i lokalstallaren lyser
efter lokal omlaggning.

Observera att det forekommer kopplade véaxlar med lokalstéllare vid bade a- och b-véaxeln. Forst nar
lokalstallarens lampa ténds efter omlaggning har bada vaxlarna intagit farbart lage.

Sarfall och atgarder

Vaxel ur kontroll

Vid omlaggning av en véaxel kan det intraffa - till exempel pa grund av sno - att den inte kan g&d om
utan gér ur kontroll. D4 méste vaxelns lokalstallare anvdndas for att lagga vaxeln tillbaka till
utglngslaget.

Systemfel

Om inget hander nar en destinationsknapp trycks ar systemet troligen ur funktion. Vid ett sddant fel
lokalfriges samtliga vaxlar 2,5 minuter efter att felet uppstéatt, darefter kan vaxlarna laggas om med
lokalstallare.

Omstart av systemet

Vid behov kan systemet startas om, detta gors fran valfri mandverlada. Knapp ”A” trycks in och halls
kvar tills lampan i knappen bdérjar blinka. Lampan lyser sedan fast under 2,5 minuter, darefter borjar
den blinka igen. Sedan sker omstart av systemet. D& ar alla lampor slackta under ca 20 sekunder.
Nar systemet ater &r i drift blinkar alla destinationslampor kortvarigt. Sedan kan manéverlddorna
anvandas igen.

Under de forsta 2,5 minuterna galler att
* lampa A lyserialla mandverlador



* inga nya fardvagar kan lasas
e eventuella |&sta fardvagar forblir lAsta

e vaxlar som ingar i [asta fardvagar kan inte laggas om
* Ovriga vaxlar ar lokalfrigivha och kan mandvreras med lokalstallare

Under de foljande 20 sekunderna galler att:
¢ inga lampor lyser

e inga fardvagar ar lasta

e inga nya fardvagar kan l&sas

¢ alla vaxlar ar lokalfrigivna och kan mandvreras med lokalstallare

Nar omstarten ar klar &r systemet i vila - inga fardvagar &r lasta och alla véxlar ar lokalfrigivna.

Fordjupad information

Spéarledningar

Bangarden ar forsedd med sparledningar som férhindrar omlaggning av vaxel nar ett fordon star i
vaxeln. Detta galler om vaxellaggningssystemet lagger om vaxeln, nar vaxeln laggs omvia

lokalstallaren finns inte nagon sadan kontroll.

Sparledningar finns endast i bangardens véxelparti, inte pa de olika uppstallningssparen.

Lampindikeringar i manoverlada
Alla lampor &r normalt slackta.

Destinationslampa
e Blinkar langsamt nar fardvag har begérts

* Lyser fast nar vaxlarna i fardvagen ligger ratt och
vagen ar last

 Slacks nar fardvag stallts och fordonet bérjar
rora sig in i vaxelpartiet

* Om begard fardvag inte ar mojlig: Lamporna for
eventuella alternativa fardvagar blinkar snabbt
kortvarigt

e Efter omstart av systemet: Alla lampor blinkar
snabbt kortvarigt for att indikera att systemet ater
ar i funktion

Lampa ”"Ej mojlig”
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* Om begard fardvag inte &r mojlig: Lyser fast kortvarigt

e Om fel uppstér vid vixelomlaggning: Blinkar kortvarigt

» Tands och lyser fast nar fardvag stallts och fordonet borjar rora sig in i vaxelpartiet, lyser tills
fardvagen har frigivits - detta fér att indikera for ett efterfoljande fordon att en ny fArdvag annu inte

ar mojlig




e Endast for manoverldda BS8:4 vid begdran om fardvag till spar BS8a och nar den andra delen av
fardvagen inte ar mojlig: Blinkar mycket snabbt kortvarigt

Lampa "A”
= Lyser fast under tiden som omstart av systemet pagar (i alla manéverlédor)

e Lyser fast under atertagning av fardvag vid belagd spéarledning

e Blinkar kortvarigt for att indikera bérjan och slut pa omstart av systemet

Varfor en fardvag inte ar mojlig
Att en fardvag inte 8r mojlig kan bero pa t ex att en fientlig fardvag korsar eller delar sparavsnitt med
begéard fardvag eller att en vaxel inte kan laggas om.

Frigivning av fardvag
Fardvégen friges (lases upp) automatiskt av fordonets rorelse. For detta fordras normalt tva steg:

1. En passage av néast sista sparledningsskarven i fardvéagen (nést sista sparledningen har varit
belagd men &r nu fri och efterféljande sparledning ar belagd).

2. Sista sparledningen i fardvagen har varit belagd men &r nu fri.

Om bara en sparledning ingér i fardvagen friges vagen enligt punkt 2.

Atertagning av fardvag vid belagd sparledning

Normalt sker &tertagning av fardvag direkt, utan tidsférdréjning. Detta géller t ex om en forare angrar

sitt val av destination och trycker pa knapp ”A”. Om en sparledning i vagen skulle vara belagd sker
daremot atertagningen med 2,5 minuters tidsférdrdjning. Under den tiden lyser lampa "A”.



Andringar i funktionsbeskrivning
Andringar gjorda i version 260608 jamfort med 251204:

e Tillagg av text om att inga lampor lyser under tiden som omstart av systemet pagar
e Tillagg av text om att lokalstallare maste anvdndas om en véaxel gatt ur kontroll

e Diverse fortydliganden

e Sidnumrering inford



