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1 Inledning 
Dokumentet är i sin helhet ett Trafiksäkerhetsdokument och får endast ändras av 
Trafiksäkerhetschef eller VD. 

2 Historik 
Datum Ändringar Ändrat av 
2026-06-30 Nyutgåva PG 

3 Syfte 
Att klargöra regler för den järnvägsinfrastruktur som förvaltas av BS Verkstäder AB, som inte 
beskrivs i (TTJ) 

3.1 Avgränsning 
Detta dokument utgör kompletteringar till (TTJ) 

3.1.1 Giltiga trafikbestämmelser 
Endast modul 20, sidospår, i (TTJ), är i sin helhet tillämplig. Vid var tid giltig version av 
Modul 20 finns på Trafikverkets webbplats.  

4 Fysisk omfattning 
4.1 Beskrivning av järnvägsinfrastrukturdel 

Regelverk och anläggningsbeskrivning i detta dokument gäller Depå Falköping.  
Depån ägs av Intea AB och upplåts för underhåll av Västtrafiks fordon. 
BS Verkstäder är Infrastrukturförvaltare för Depå Falköping och den angränsande 
anläggningen där BS verksamhet bedrivs (Lokstall/Burma).  
 
Samtliga spår är sidospår. Järnvägsinfrastrukturen har följande gränser: 

• Spåren G1-G4, BS4-BS7 i sydväst och BS8b i nordost. 

• Spåret BS8c delas mellan Infrastrukturdelarna Depå och Lokstall samt kräver samverkan. 

• BS8c är inte uppställningsspår då dess plankorsningar ej får blockeras mer än kortvarigt. 

• G1 är inte uppställningsspår från sydväst fram till hinderfrihetspunkt relaterat växel 302.  

Anläggningen nås sydväst via Trafikverkets infrastruktur och driftplats Falköpings C. Spåren 
nordost nås via G1 och BS8c-a. Växlar till kommande spår BS8b är klovade då detta utgör 
byggarbetsplats för en framtida tvätthall.   
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4.2 Gränser 
Gräns mot Trafikverket anges för spår G1, G2, G4 och BS5 i spårplansbilaga: Depå 
uppställning och verkstadsspår. Här anges även växlingsdvärgsignalerna 73 och 77 som leder 
upptill Trafikverkets huvudspår 5–7. Via Sydvästra spåret G4 och växel 301 kan även 
driftplatsens spår 4 nås. 
Gräns mot infrastrukturdel: BS Stallområde är i bilagan angiven vid växlarna 210 och 217 på 
samverkansspår BS8c. 
Gräns för Depån anges i sydväst strax efter motväxel 221 mot på spår BS5. 
Gräns för samverkansspår BS8c utgörs i sydväst av tavla ”Gräns för spårinnehav” och i 
nordost av motväxel 322. 
Gräns för Depåhallspår utgörs i sydväst av spårspärrar och i nordost av truckbana/ nedsänkta 
spår. 
Tavla ”Gräns för spårinnehav” anger exakt gräns vid respektive infrastrukturgräns.  
 

4.3 Spårplan 
Se bilaga: Depå Falköping. 

4.4 Högspänningsanläggning 
Samtliga spår är elektrifierade men gränsar via växlarna 210 och 217 till annan infrastrukturdel 
utan kontaktledning. På området finns flera möjligheter att sektionera kontaktledningen så att 
verksamheten kan fortgå under begränsade former. Verkstadshallens spår V1-2 och V4 kräver 
inkoppling via kontaktledningsskenor. Tågvärmeposter behandlas i pkt 18. 

4.5 Växelmanövrering/växelkontroll 
OBS! Texten i 4.5.2 I Nordost är ett sammanfattande stöd till Bilaga: Funktionsbeskrivning 
växelläggningssystem vid depå i Falköping.  

4.5.1 Växlar i sydvästra delen  
Har BS 80 motordrivna växeldriv som medger uppkörning. Se bild.  
Växlarna skall betraktas som manuella klotväxlar ur säkerhetssynpunkt, d.v.s. visuell kontroll 
krävs för att kontrollera motväxels läge. Som hjälp för den visuella kontrollen är 
manöverskåp för varje växel utrustade med en riktningspil. Släckt pil för motväxel indikerar 
att växeln inte är i läge (tungöppning större än 3 mm).  
Medväxlar är uppkörningsbara.  
Växeldrivet manövreras med knapp på skåp eller stolpe och växlar läge vid knapptryckning.  

 

 
Bild 1: BS 80-växeldriv i sydväst 
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4.5.2 I Nordost  
Finns sådana lokalställare som återfinns på Trafikverkets anläggningar. Växeldreven är 
elektriska motordrev och MEDGER EJ UPPKÖRNING 
Flertalet växlar i nordost är kopplade som växel a/b och går om i sekvens, därav är det av 
vikt att kontrollera att bådas lanternor indikerar vid omläggning. Dessutom finns ett 
växelläggningssystem med flera spårvalsskåp där möjliga spår som kan nås, anges med ett 
knapp val på skåpets panel. 
Gemensamt för samtliga är lampa ”Ej möjlig” samt knapplampa ”Å” = återtagning. 

4.5.2.1 Ej möjlig  
Innebär att begärd väg ej är möjlig att iordningställa beroende på annan fordonsförflyttning 
korsar eller delar del av begärd väg. Lampa ”Ej möjlig” lyser så länge destinationsknappen 
hålls intryckt. 
 

4.5.2.2 Återtagning  
Innebär att begärd färdväg kan ångras. Vid återtagande vid på panel där färdväg begärts 
återtar anläggningen viloläge omgående. Vid återtagning från annan panel sker en 
fördröjning på 2,5 min innan anläggningen återtas i viloläge. Se fortsatt beskrivning nedan.  

 
 

4.5.2.3 Spårvalsskåp och lokalställare i Nordost 
 

  
Placering hög, Placering manövrering från mark 

 
I växelläggningssystemets viloläge är samtliga växlar i status ”lokalt frigivna” och kan då 
läggas via lokalställare. Denna status skall likställas med status för klotväxlar. Kontroll av 
växlar, hinderfrihet och andra växlingsrörelser tillskrivs allmänt agerande för sidospår. 
Förekommande spårledningar utgör endast skydd mot att växel läggs från spårvalspanel 
under ett fordon stående i växel. Skyddet saknas då växel intar status ”lokalt frigiven”. 
Färdväg ställs endast från en manöverlåda till vald destination, vid fortsatt färd väljs ny 
destination därifrån.  
När en begäran görs och är möjlig, aktiveras systemet och berörda växlarnas status som 
frigivna återtas. 
Är det inte möjligt tänds lampa ”Ej möjlig” då begäran är intryckt. Det kan bero på ett fel på en 
växel i färdvägen eller i anläggningen. Det är ej heller möjligt att välja en färdväg som korsar 
eller berör del av annan redan lagd färdväg. 
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Är valet möjligt blickar valknappens lampa tills samtliga växlar i intar begärt läge och visar 
därefter fast sken. Färdvägen är då låst och utlöses först då fordonet belagt begärt spår och 
samtidigt lämnat näst sista spårledningen eller då sista spårledningen varit belagd och nu är 
fri.  
Om man ångrar ett val eller en färdväg inte löst ut automatisk kan den återtas med knapp ”Å”. 
 
Vid manövrering av kopplade växlar (###a/b) skall kontroll av att båda växlarna sluter och 
intar farbart läge ske genom att iaktta att dess lokalställars lanternor släcks respektive tänds 
vid omläggning. 
 
Förteckning av spårvalsskåp 

Spår Beteckning Spårval 
G1 G1:1 Mot sydväst G1  
G1 G1:2 Mot nordost G1, G2, G3, BS4, BS5, BS6, BS7, BS8a, U1 o U2 
G2 G2:1 Mot sydväst G1, mot Depåhall V1 
G3 G3:1 Mot sydväst G1, mot Depåhall V1 
BS4 BS4:1 Mot sydväst G1, mot Depåhall V1, V2 
BS5 BS5:1 Mot sydväst G1, mot Depåhall V1, V2 
BS6 BS6:1 Mot sydväst G1, BS8c mot Depåhall V1, V2, V3 o V4  
BS7 BS7:1 Mot sydväst G1, BS8c mot Depåhall V1, V2, V3 o V4  
U1 U1:1 Mot sydväst G1, BS8c mot Depåhall V1, V2, V3, V4 o V5  
U2 U2:1 Mot sydväst G1, BS8c mot Depåhall V1, V2, V3, V4 o V5 
BS8a BS8:1 Mot sydväst G1, Mot Depåhall V1, V2, V3, V4, V5 o BS8b 
BS8b BS8:2 Mot nordost BS8a 
BS8b BS8:3 Mot sydväst BS8c 
BS8c BS8:4 Mot nordost V5, U1, U2, BS6, BS7, BS8b, BS8a, 
V3 V3:1 Mot nordost BS6, BS7, BS8a, U1 o U2 
V5 V5:1 Mot nordost U1, U2 o BS8a 
V5 V5:2 Mot sydväst BS8c 

 

4.6 Klämrisk på spår. Förbjudet att åka på fotsteg. 
Om man står på fotsteg vid växling föreligger risk för klämskador p.g.a. stolpar för växlars 
manöverdon, verkstadsutrustning och portar, därav är det ej tillåtet att inom anläggningen för 
fordon i rörelse befinna sig på fotsteg/gångbord om det medför att någon kroppsdel befinner 
sig utanför fordonsprofilen. För åkning på fotsteg/gångbord skall Järnvägsföretag dessutom ha 
regler för passage av växlar, plankorsningar och nedsänkt spår.  

4.7 Information om Infrastrukturen 
Information finns även i JNB (Järnvägsnätsbeskrivningen) som finns tillgänglig på 
www.Trafikverket.se 

5 Trafikledning 
5.1 Växlingssamordning och upplysning om A-skydd 

Verksamhetsutövaren enligt kontaktlista för Depå Falköping, ansvarar för växlingssamordning 
för anläggningens spår, samverkansspår BS8C och Depåhallspår. 

5.1.1 Växlingsanordning vid bemannad anläggning 
Denne ska kontaktas före Depå Falköping och samordningsspår BS8c trafikeras eller att A-
arbeten ska utföras. 

http://www.trafikverket.se/
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5.1.2 Växlingssamordning under obemannade tider 
Om inget svar erhålls från Depå eller BS-växling under tider då anläggningen kan 
misstänkas vara obemannad, sker växlingssamordning genom visuell kontakt. Om annan 
trafikverksamhet iakttas skall den egna rörelsen stoppas. Tillkommande TSM ansvarar för 
att komma överens med övriga rörelser och samråda med förekommande skydd. 

5.2 Starta en växling 
Starttillstånd från infrastrukturförvaltaren krävs inte. 

5.3 Avsluta en växling 
Avslutsanmälan behöver inte göras. 

  

6 Vid olycka eller akut fara 
6.1 Om olycka eller allvarligt tillbud inträffar eller om akut fara upptäcks: 

1 2 3 

Rädda, varna, larma Ring 112 

Larma BS Verkstäders 
ledning 

Nödlägesberedskap:  
0515-650 570 

 

6.1.1 Skyltar med info om larmrutiner  
Finns vid infarter samt utvändigt på rundstallets sydvästra sidan. 

 
6.1.2 Vid behov av nödfrånkoppling av kontaktledningen –  

Ring 112 – begär Trafikverkets Driftledning. Elsäkerhetsledare ansvarar därefter för ev. 
sektionering.  

7 Fel på järnvägsinfrastruktur 
Upptäcks fel på spår, kontaktledning eller signaler som tillhör järnvägsinfrastruktur som 
beskrivs i detta dokument, skall felanmälan göras till Trafikchef eller växel enl. Bilaga 
kontaktlista.  
Vid akut fel, anmäl enligt tidigare rubrik ”Vid olycka eller akut fara” 

8 Växlingsplan 
Verksamhetsutövaren i Depå Falköping ansvarar för växlingsplaneringen för depån.  
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9 Skjutsning och släppning 
Får ej förekomma. 

10 Parkering 
10.1 Parkeringsspår 

På järnvägsinfrastrukturdelen Depå är alla spår klassade som parkeringsspår dock får ej 
uppställning på spår BS 8c och G1 sydvästra del ej ske. Se pkt 4.1. 
På hela anläggningen gäller att endast fordon som klassas som ej klättringsbara får ställas 
upp. 

10.2 Säkrande av fordon. 
Säkring mot rullning görs enligt (TTJ), modul 20 sidospår. 

11 Största tillåtna hastighet 
Nedanstående undantag och restriktioner från (TTJ) gäller för hastighet vid växling: 

• Inne i byggnad och nedsänkt spår (bland annat BS8c) är Sth 5 km/h. 

• När främsta änden av ett växlingssätt passerar genom port, får hastigheten inte vara 
högre än ca 2 km/h (långsam promenadtakt). 

• På spår G1 kan provkörning under vissa förutsättningar förekomma med Sth 30km/h.  

• I övrigt är Sth 10 km/h. 

11.1 Provkörning i upp till 30 km/h på spår G1. 
Provkörning med största tillåtna hastighet på 30km/h på spår G1 är tillåtet under följande 
förutsättningar: 

• Operativ arbetsledning har planerat och godkänt provkörningen.  

• Om annan än verksamhetsutövaren i Depå Falköping ska genomföra provkörningen ska 
samråd med verksamhetsutövaren i Depå Falköping genomföras före provkörning. 

• Provkörningssträckan ska avgränsas med hindertavla/tavlor i de riktningar där andra 
fordonsrörelser kan förekomma. Hindertavlorna märks med provkörning pågår.  

• Verksamhetsutövaren i Depå Falköping ansvarar för eventuella ytterligare 
arbetsmiljöskyddsåtgärder för sin verksamhet. 

• Hastighetstavlor ändras inte med anledning av möjligheten till provkörning i 30 km/h.  

12 Max axeltryck 
Max axeltryck är 22,5 ton. 

13 Största lutningsförhållande 
I anläggningens sydvästra delar lutar spår kraftigt in mot området, 5 – 20 ‰. På övriga 
anläggningen överstiger inte lutningsförhållanden 2‰. Säkring mot rullning ska alltid ske med 
uppställningsbroms enligt (TTJ).  
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14 Inkoppling av bromsar och bromsprov 
Växling är normalt ej tillåten med obromsade fordon eller vagnar, alla fordon med fungerande 
bromsar ska normalt ha inkopplad broms. Trafikerande Järnvägsföretag skall ha regler för 
trafikering med avstängd broms på anläggningen. Dessa skall tillsammans med tillhörande 
riskbedömning delges infrastrukturförvaltaren som efter bedömning kan medge ett generellt 
undantag. 

15 Farligt gods 
Vagnar lastade med farligt gods får inte föras in på anläggningen. Förbudet gäller även tömda 
vagnar och lastbärare som innehållit farligt gods men som inte är rengjorda och avgasade. 

16 Vistelse inom spårområde 
För vistelse inom spårområdet gäller (Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet), avsnitt 
egenförflyttning, i tillämpliga delar.  
Egenförflyttning ska om möjligt ske utanför säkerhetszonen (2,2 meter från närmaste räl) 
Verksamhetsutövaren för Depå Falköping skall, för den del verksamhet ensamt utövas på 
anläggningen, ha egna rutiner som delges berörda.  

16.1 Utbildning 
För Egenförflyttning krävs generellt genomgången utbildning ”Att enskilt vistas i spår”. 
Verksamhetsutövare och trafikerande järnvägsföretag ansvarar själva för sina kompetenskrav.  

16.2 Varselkläder 
Varselkläder krävs för att vistas i säkerhetszonen.  
Varselkläder krävs inte utanför säkerhetszoner och inte heller vid passage av plankorsningar. 

16.2.1 Klass varselkläder 
Varselkläder i klass 3 ska användas i största möjliga utsträckning.   

17 A-skydd 
Med arbete i spår avses här aktivitet som i företagets verksamhet syftar till någon åtgärd på 
antingen spårfordon eller infrastrukturen som inkräktar på spåranläggningen och dess 
trafikverksamhet. 

17.1.1 Isolering  
Av spår eller spåravsnitt innebär att spårspärr läggs i påläge för växel i avvikande läge och är 
låst, klovad eller har frånslagen och låst arbetsbrytare.  
Arbete kan dels vara av den arten att det kräver avstängning av spår (A-Skydd), dels vara 
sådant att det kan fortgå även när spåret trafikeras. Varje ovan beskrivet arbete i spår där 
delad uppmärksamhet mellan trafikverksamhet växling och aktiviteten är nödvändigt skall 
nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skilja på de olika aktiviteterna anordnas. 

 

17.2 Kompetenskrav för upprättande av A-skydd på anläggningen. 
17.2.1 Infrastrukturförvaltaren 

Enl. eget säkerhetsstyrningssystem. 

17.2.2 Verksamhetsutövaren 
Har ej befogenhet att upprätta a-skydd för annat än för arbete på spårfordon. 
Verksamhetsutövarens regler skall då gälla. 
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17.2.3 För externa parter:  
Gäller (Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner) samt dess 
underdokument. 

17.3 Planeras  
I samförstånd mellan ledningen, verksamhetsutövare och ev. angränsande spårinnehavare. 
TSM kontakter skall av båda vara kända. Tid och gränspunkter för egen och annan 
verksamhet skall ingå i planeringen och dokumenteras. A-skydds arbetsplan enligt blankett 
30 används i förekommande fall. 

17.3.1 A-skydd - Arbete i spår med arbete med Infrastrukturen. 
Gränspunkterna för A-skyddet samt A-skyddets starttid och sluttid, skall i samråd med 
verksamhetsutövaren, godkännas av BS Infrastrukturförvaltare eller av någon som denne 
utsett. Se bilaga Kontakter  

• För A-skydd som kan planeras i förväg ska en arbetsplan lämnas in i god tid till 
kontaktpersonen. När arbetet är klart skall avslutsanmälan göras.  

• TS-chef meddelar BS växling att A-skydd för arbete på infrastrukturen pågår.  

17.3.1.1 Information till Trafikverket 
Om arbete i spår påverkar möjligheten för TRV att släppa in fordon på BS anläggning 
eller Depå Falköping ska TRVs trafikledning meddelas.  
Detta görs av BS Trafiksäkerhetschef, någon som TS-chef utsett internt eller externt (t.ex. 
underhållsleverantör för Infrastrukturarbeten). 
Kontaktuppgifterna till TRVs trafikledning finns i linjeboken, bilaga C. Kontaktuppgifterna i 
bilaga C är inte offentliga och visas därför inte i detta dokument. 
För BS personal så finns kontaktuppgifterna till TRVs trafikledning tillsammans med 
kontaktuppgifterna till Falköpings kommun i Addsystems.  

17.4 Hindertavlor 
A-skydd avgränsas av hindertavlor.  
Hindertavlor anbringas vid gränspunkter eller vid förekommande fall, spårets 
hinderfrihetspunkter strax innanför växel och om anslutande spårledning finns, kortsluts 
densamma. Saknas möjlighet till isolering genom spårspärr i påläge eller växel i avvikande 
läge anbringas bromskälke eller annan barriär för att skydda aktiviteten med största möjliga 
avstånd till utförandet. Minst 50 meter om det är möjligt beroende på arbetets placering från 
plats där arbete pågår eller fordon där arbete pågår.  

17.5 Arbete på fordon i spår 
Verksamhetsutövarens rutiner gäller för arbete med fordon i spårmiljön. 

18 Hantering av Tågvärmeposter 1000V 
Det finns flera värmeposter enl. spårplan som tillhör depån. Dessa hanteras av berörda enligt 
från verksamhetsutövarens delgivna regler.  
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19 Upplag och fritt utrymme 
För upplag gäller (Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet) med följande undantag:  

19.1 Säkerhetszon spår 
Om särskilda skäl finns (om lämpliga alternativ saknas) är visst upplag tillåtet i 
säkerhetszonen, dock inte närmare närmsta räl än 1,4 meter och det får inte innebära en 
arbetsmiljörisk för växlingspersonal.  
Om det finns angelägna behov av upplag ännu närmare spår så skall särskilt tillstånd utfärdas 
av Trafiksäkerhetschef eller VD/Vice VD efter riskbedömning och erforderliga åtgärder enligt 
utfall av riskbedömningen.  
Eventuella permanenta undantag skall vara inskrivna i detta dokument. 

19.2 Närhet till spänningssatt anläggningsdel 
Enligt (Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet) får upplag inte finnas närmare spänningssatt 
anläggningsdel (kontaktledning m.m.) än 3,5 m meter.  
Om det finns angelägna behov av upplag närmare än så skall särskild riskbedömning utföras 
av extern part som är specialist på högspänning i järnvägsapplikationer. Utfallet av denna 
bedömning avgör om det är möjligt.  
Eventuella permanenta undantag skall vara inskrivna i detta dokument.  

20 Elsäkerhet 
För regler om kontaktledningar och stationär strömförsörjning av fordon tillämpas 
Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och 
tågvärmeanläggningar. Referens TDOK 2015:0223. 
Vad gäller elsäkerhet vid arbete på fordon tillämpas i stället de bestämmelser som respektive 
järnvägsföretag beslutat. 

21 Övriga funktioner 
21.1 Indikeringslampor 

Kontaktledningen kan göras spänningslös för arbete på fordon inne i vagnhallen.  
Indikeringslampor finns vid nordöstra och sydvästra infartsportarna till vagnhallen. Om dessa 
visar vitt är kontaktledningen ej spänningssatt för fordonskörning. Observera att om arbete på 
kontaktledningsanläggningen ska utföras så krävs åtgärder enligt TDOK 2015:0223. Blått ljus 
betyder att kontaktledningen är spänningssatt och kan trafikeras. Passage sker efter 
verksamhetsutövarens regler. 

21.2 Varningssystem för växling 
Finns med ljus och ljud i fordonsgravar och utanför portar. Verksamhetsutövarens instruktioner 
skall följas. 

21.3 Spårspärrar 
Utgör extra skydd för Depåhallspår mot fordon osäkrade mot rullning. Se pkt 10. 
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22 Framförande av järnvägsfordon  
22.1 I vagnhallen  

Innan växling får påbörjas, ska tillsyningsmanväxling utföra åtgärder enligt (TTJ) samt 
verksamhetsutövarens rutiner. 

22.2 Portar 
När järnvägsfordon framförs genom port till byggnad ska eventuell intilliggande väg eller 
truckbana om möjligt vara bevakad. Se även: 11 Största tillåtna hastighet.  

22.3 Växling på spår med upplyft fordon 
Enl. verksamhetsutövarens regler. 

23 Bilagor 
Kontaktlista Ts-03-2 Bilaga A 
Spårplan Depå Falköping 
Funktionsbeskrivning för växelläggningssystem vid Depå Falköping 

24 Referenser 
Elsäkerhetsanvisningar för arbete på eller nära järnvägsanknutna högspännings- och 
tågvärmeanläggningar. (u.d.). TDOK 2015:0223. Borlänge: TRV. 
Kompletterande säkerhetsföreskrifter. (u.d.). Ts – 07, kompletterande säkerhetsföreskrifter. 
Falköping: BS Verksäder AB. 
Säkerhet vid aktiviteter i spårområdet. (u.d.). TDOK 2016:0289. Borlänge: TRV. 
Trafikverkets kompetenskrav för tillträdes- och trafiksäkerhetsfunktioner. (u.d.). TDOK 
2014:0230. Borlänge: TRV. 
TTJ. (u.d.). Trafikverkets trafikbestämmelser för Järnväg TDOK 2015:0309. Borlänge: TRV. 
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